
Technisches Datenblatt 
Format Version Fälzel: 13 x 53,5 cm · Format Version Wire-O: 13 x 52,5 cm
Produktgruppe U

Bitte beachten: Bitte beachten:

Aufhängeloch

Beschnitt

Text- und 
Bildelemente

Beschnitt

Text- und 
Bildelemente

Werbeeindrucksgröße: 130 x 50 mm Werbeeindrucksgröße: 130 x 40 mm

Version: Fälzel Version: Wire-O mit verlängerter Rückwand

Der Abstand der unteren Kante des 
Aufhängelochs zur Oberkante des 
Fälzels beträgt ca. 9 mm.

Bei angeschnittenen Flächen berück-
sichtigen Sie bitte ringsum minde-
stens  3 mm Beschnitt.

Text- und Bildelemente (z.B. Schriften 
oder Logos) sollten einen Abstand zur 
Außen – bzw. Oberkante von 3 – 5 mm 
haben.

Bei angeschnittenen Flächen berück-
sichtigen Sie bitte ringsum minde-
stens  3 mm Beschnitt.

Text- und Bildelemente (z.B. Schriften 
oder Logos) sollten einen Abstand zur 
Außen – bzw. Oberkante von 3 – 5 mm 
haben.

Raum für Werbeeindruck:  
130 x 50 mm

Raum für Werbeeindruck:  
130 x 40 mm
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